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introduccion

E. Manzano

= seleccion

= todo puede ser
iluminado de forma que
exprese en cada caso
su significado:
funcional, histérico,
social y estético.

= limitaciones
economicas y de
impacto ambiental

= no existe una regla
sobre como iluminar
cada tipo de edificio, sinj§
embargo algunos
patrones culturales son
mas frecuentes y
aceptados

lluminacién arquitectdnica

1 aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia .

= ubicacion de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitecténica

1 aspectos a estudiar

= caracter y funcién

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacién de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitectdénica

o caracter & funcion

= estableceran las
combinaciones mas
apropiadas de: efectos,
escenas de luz y control del
sistema de iluminacion

= se debe analizar el
simbolismo, la implicancia
histérica y patrimonial

= funciones y actividades que
se realizan, usos y eventos
especiales, festividades

lluminacién arquitectdénica 6

1 casino

= Imagen
atrayente con
carteleria, luz
y color
asociada mas
a la funcién
que ala
arquitectura o
estilo del
edificio
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lluminacién arquitecténica lluminacién arquitecténica

= edificios privados 1 museos
= Destacar la = efectos de luz y
color

arquitectura o estilo
del edificio

lluminacién arquitecténica

lluminacién arquitectdnica

1 templos

= sobriedad

= efectos de luz y
color
relacionados con
el simbolismo

= colores blancos,

azules ?

“ monumentos

= destaque

= sobriedad

= efectos de luz y color
relacionados con el
simbolismo

lluminacién arquitectdénica lluminacién arquitectdénica

© corporativos = publicos

= efectos de institucionales
IuT y_colo‘; " = efectos de luz y
:) iﬁ:na os o gl color relacionados

ol e con la arquitectura
identi miRlEA " fici
;defpﬂdad Ide i del edificio y
a IrTat)' a efectos especiales
2r!i|UId§f<_: ura en dias festivos o
el edificio conmemorativos

Lighting Design: Tony Rimmer
Architecture: John Nash
Location: London, England




lluminacién arquitecténica

= aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacioén de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento

24/04/2023

lluminacién arquitecténica

1 arquitectura

= ¢l estilo, la
forma, la
textura, los
detalles de
superficies y el
color
van a definir que
posibles
elementos
destacar

lluminacién arquitecténica

lluminacién arquitecténica

 arquitectura
= que destacaria?

lluminacién arquitectdnica

= arquitectura
= que destacaria?

lluminacién arquitectdnica

1 aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacion de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento
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lluminacién arquitecténica

= escala y apreciacion
= La visibilidad del
edificio dependera
de la ubicacién de
los observadores,
proximidad y
direccion de vision.

= El andlisis de las
perspectivas de
observacion
permitira
seleccionar las
direcciones
preferenciales de
vision.

lluminacién arquitecténica

= puntos de observacion

= es necesario
situarse en el
emplazamiento del
edificio, analizar los
recorridos de los
observadores
caminando o en
vehiculos.

lluminacién arquitecténica

o vistas

= Obstaculos
visuales como
arboledas y
edificios
cercanos deben
ser
identificados

= Los puntos de
observacion
cobran
importancia
para elegir que
elementos se
van a destacar.

E. Manzano

lluminacién arquitectdnica

E. Manzano
11 observacion cercana
= La distancia de
observacion indicara
sobre qué elementos
de la fachada se
pondra énfasis.

Adistancias cercanas
los elementos a
considerar seran los
ubicados a baja
altura, sobre la
fachada, teniendo en
cuenta los efectos
que produce la luz
sobre los materiales y
detalles de
construccion.




lluminacién arquitecténica

E. Manzano

=1 observacion alejada

= Si el edificio va a ser
observado desde
mayores distancias,
por ejemplo desde
automoviles en
movimiento, la
apariencia global del
edificio y los detalles
de la forma seran
los elementos a
considerar

lluminacién arquitectdnica

@ observacion lejana

= Si los puntos de
observacion
frecuente estan a
grandes distancias,
el volumen puede
enfatizarse
destacando la
existencia del
edificio.

lluminacién arquitectdénica

E. Manzano
1 efectos de luz 1

= La luz modela la
apariencia de un
edificio creando
sensaciones.

= La apariencia
puede ser desde
plana uniforme,
natural, o
dramética.

24/04/2023

lluminacién arquitecténica

E. Manzano

= observacion lejana

= Si los puntos de
observacion
frecuente estan a
grandes distancias,
el volumen puede
enfatizarse
destacando la
existencia del
edificio.

lluminacién arquitecténica

1 aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacién de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitectdénica

u efectos de luz 2

= El impacto
visual es mas
acentuado
cuanto mas
dramético es
el efecto
luminoso.
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lluminacién arquitecténica

m escenas de luz

= Las posibilidades de
modelar con luz
dependeran de los
detalles arquitectonicos
del edificio y de su
entorno.

= La arquitectura puede
destacarse con:
* luz frontal
* luz descendente
* luz ascendente
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lluminacién arquitecténica

E. Manzano

m escenas de luz
= Segln la
naturaleza de la luz
el modelado puede
ser en contrastes
de
« tonos de luz
blanca,
« colores o
+ combinaciones
de las anteriores

lluminacién arquitectdnica

9 luz frontal

= Destaca la
presencia del
edificio pero no le
otorga plasticidad

= Se puede emplear
como escena de
luz general y
complementar con
efectos sobre la
fachada o color

E. Manzano

lluminacién arquitecténica

M luz descendente

= lluminacion rasante
desde arriba
destacando detalles
para observacion
cercana de los mismos.

= El fondo oscuro
acentta el efecto
dramatico del juego de
luz y sombra

lluminacién arquitectdénica

1 luz ascendente

= lluminacién sobre
fachada: incandescente
halégeno y bario de
columnas mediante
sodio de luxe.

Ross De Alessi.

lluminacién arquitectdénica

E. M
= ascendente — descendente anzano




lluminacién arquitecténica

= edificios y luz rasante

E. Manzano

lluminacién arquitectdnica

@ contraluz y volumen

lluminacién arquitectdénica

= molinos de viento

Molinos de viento
en Mota del
Cuervo, Espafia.
Siglo XV.

E. Manzano

24/04/2023

lluminacién arquitecténica

n edificios y luz rasante

Viaducto, Souleuvre, Normandia,
Francia

lluminacién arquitecténica

M objetos en silueta E. Manzano

lluminacién arquitectdénica

= Manuel Ponce 2021
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lluminacién arquitecténica

= cornisas y balcones 1

= Fachadas con
elementos salientes
de poca profundidad
dispuestos
horizontalmente tales
como cornisas,
marquesinas, etc, al
ser iluminados
proyectan sombras
(bandas oscuras) que
suelen dar la
apariencia de que el
edificio esta
seccionado.

lluminacién arquitectdnica

@ cornisas y balcones 3

= Si las salientes son
lo suficientemente
pronunciadas puede
crearse un efecto
atractivo al modelar
el edificio y eliminar
las bandas oscuras
si se coloca
alumbrado
suplementario.

lluminacién arquitecténica

@ cornisas y balcones 4

= Efecto iluminando el
techo de balcones o
cornisas.

= Efecto iluminando
desde el techo de
balcones hacia la
fechada

lluminacién arquitectdénica

 localizada en cornisas

hitps:/ivialighting.com/pr
ojects-itemimansard-
hotel/

Monuments Hotel BCN

Paseo de
gracia BCN

Museu imaginario brasileiro san Pablo

lluminacién arquitectdénica




lluminacién arquitecténica

w vidriados 1

= Las superficies vidriadas
pueden constituir
espacios oscuros de la
fachada, su iluminacion
otorga vitalidad al
edificio.

24/04/2023

= El vidrio iluminado en la
misma direccion de
observacion refleja la luz
produciendo una
apariencia oscura o
reflejando la imagen de
la fuente luminosa.

Las alternativas son
« iluminacion interior
« trans-iluminacion
* balizamiento o
guirnalda

lluminacién arquitecténica

@ iluminacion interior 1

= Una forma de
destacar el edificic
es iluminando
interiormente la
estructura soporte

lluminacién arquitectdnica

@ iluminacion interior 1

= Greenwich i 8
Academy Upper
School

= James Turrell

lluminacién arquitectdénica

@ iluminacion interior 2
* Luminarias cercanas a

las ventanas en

circuitos de encendido

separados del

general. Durante el

dia estos circuitos no

son necesarios.
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lluminacién arquitecténica

@ iluminacién interior 3

The new entrance
building of the Van
Gogh Museum by
Hans van Heeswijk

ARCAM Architecture
Centre Amsterdam,
René van Zuuk
Architekten
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lluminacién arquitecténica lluminacién arquitecténica

1 trans-iluminacion 4 = guirnalda 1

hitp//realtruz.com/sophis
ticated-led-outdoor-

Interlocking Polycarbonate System for Traslucent Facades Arcoplus649 by Dott.Gallina lighting-artwork/

lluminacién arquitectdnica

= conto

http:/irealtruz.co
misophisticated-
led-outdoor-

lighting-artwork/

lluminacién arquitectdénica

@ instalacion en ventanas

10



lluminacién arquitecténica

= reflexion en agua

24/04/2023

lluminacién arquitecténica

1 destellos de luz 3

lluminacién arquitectdnica

© destellos de luz 4

Efecto
producido con
puntos de luz

Palacio Mysore India
100.000 lamparas incandescentes sobre la fachada.
http://www.nationalgeographics.com/ngm/tellus/0103

lluminacién arquitectdénica

= aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacién de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitecténica

1 destellos de luz 5 E. Manzano

lluminacién arquitectdénica

el nivel y el entorno

= El impacto visual que produzca el
edificio iluminado depende de la
claridad entorno.

= Cuanto mas oscuro sea el entorno
mas impactante sera el efecto
creado y menor la cantidad de luz
necesaria para destacar el edificio

= Si hay edificios cercanos
iluminados o con ventanas
iluminadas que proporcionen
cierta luminancia al fondo,
reduciran el efecto de contraste.

= Si ademas del alrededor también
el fondo inmediato tiene cierta
luminancia, se requerira ain mas
luz a fin de obtener el efecto
buscado.

11



lluminacién arquitecténica

X X E. Manzano
= luminancias recomendadas

Entorno urbano |Luminancia
de ubicacion del |media de la
edificio fachada cd/m?
luminoso 10a13

muy luminoso 13a16

lluminacién arquitectdnica

© aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia .

= ubicacion de luminarias S

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitectdénica

Manzano

= Leds

LEDing’ RGE

Ressaurants Finscering

Broda (Paises Bajos)

Rob Sallemans y Rene Bakker

anquiectura & imeriorismo Doorr. Paises Bajos
Wibsko Pole PRIG; Benclux

24/04/2023

lluminacién arquitecténica

= contraste y efectos

Contraste de luminancia

Lined/Lmax Efecto
"M imperceptible
1/3 Justamente perceptible

1/5 dramatico

110 muy dramatico

lluminacién arquitecténica

@ color y profundidad

= asociar un
color a una
conmemor
acion.

E. Manzano

color-kinetics

lluminacién arquitectdénica

= Leds

E. Manzano

12
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lluminacién arquitecténica

o Leds E. Manzano

= Efecto
Hemholtz- 25x
Kohlrausch

= los colores
saturados se
perciben como
mas

2x

x
especialmente & I
si son colores 1

luminosos,
espectrales,
aunque tengan
la luminancia

=Eselcasole
luz LED

ceived brightness ratic
o

lluminacién arquitectdnica

1 aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacion de luminaria

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitecténica

E. Manzano
“ montaje

= ubicacién y efecto
luminoso

= impacto visual

= deslumbramiento

= polucién luminica

= instalacion y
canalizacion

L}
L

I};gf

il

lluminacién arquitectdénica

@ ubicacion

= dependera del efecto
que se deseé lograr,
las caracteristicas
constructivas de los
edificios, cercania a
otras edificaciones y
de las limitaciones
fisicas.

= posibilidades:

* en el edificio mismo,

« en el suelo cercano,

« en columnas cercanas ,
« en edificios vecinos

* 0 combinaciones

lluminacién arquitectdénica

1 ubicacién adecuada

= El éxito para
lograr el efecto
deseado
dependera de la
selecciony
ubicacion
adecuada

=Cual esel
problema en esta
instalacion?

13



lluminacién arquitecténica

= impacto visual

= ocultar y/o enmascarar:
durante el dia por razones
estéticas e impacto visual

= durante la noche, para
que no compitan con el
objeto a iluminar.

= luminarias sobre el
edificio pueden ser
ocultas en salientes y
cornisas.

= a baja altura enmascarar
tras plantas, arbustos,
desniveles, etc.

= luminarias de acabado
similar al de la fachada
para disimular de dia

24/04/2023

W

lluminacién arquitecténica

= deslumbramiento

= el deslumbramiento
directo o reflejado
de las luminarias,
puede desmerecer
la mas interesante
instalacién de
alumbrado, y puede
ser una fuente de
molestias para
edificios vecinos.

lluminacién arquitecténica

© luz dispersa

= evitar iluminar
edificios cercanos,
revelando asi su
presencia, mediante
una apropiada
ubicacién o
apantallando las
luminarias.

lluminacién arquitectdnica

o luz dispersa

= Contaminacién
luminosa

lluminacién arquitectdnica

= instalacion y canalizacion

14
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lluminacién arquitecténica

= aspectos a estudiar

= caractery funcion

= arquitectura

= escala, puntos de
observacion

= efecto luminoso,
modelado

= nivel y contraste

= colordelaluzyla
apariencia

= ubicacioén de luminarias

= control, explotacion y
mantenimiento

lluminacién arquitecténica

= control, explotacion y mantenimiento

E. Manzano

lluminacién arquitecténica

Disgrama de iniensidad luminosa  {ea/1000 Im)

™ consumo de energia -

= eficiencia B

Ven. — 600° 400°-20.0° 00° 200° 404° 604°

MO — 6000 40002009 00° 200° 400° 6007

Im/W | Tec | IRC
T 2400| 10 50| 48 [4000 |80
T2 1700| 21 50| 34 [2700 |80
T3 1600 36 50| 32 |2700 |80
T4 2300| 83 50| 46 4000 |80
T5 870| 9 15| 58 |4000 |80
T6 940 | 10x60 20| 47 4000 |80
17 1400 | 10x60 30, 47 |2700 |80
T8 | 6000| &3 125| 48 |4000 (80
T9 5300 13 125| 42 |2700 |80
T10 1100 9 80| 18 |Azul =

lluminacién arquitecténica

u fallas y mantenimiento

= fallas y
mantenimiento

= reposicion de
lamparas, stock|

lluminacién arquitectdnica

)

-8
8699
-8

= regulacion de flujo

= regulacion de flujo,
(voltaje, f

dimmers,DALI,DMX) Q

e @@,

o [re——

e SR )

89 @
AELe

hitps:/fes. wikipedia.org/wikilDigital_Multiplex

lluminacién arquitectdnica
\f

e Protected sgaina! Protacted sgainst

Qo8
i
;
i

= proteccion —
= e
g 2!

H
i
!

= grado de proteccién
mecanico IP65

Z
:
i
L

m;m/ Prolected agains!. Protected against

W oven  Proteciedagainel Piciecied aganel
n

K =)

T

‘l P

A e
-

Protacted against
vertcal dripping water
feondansation).

E. Manzano
Prctecid sgainst

anpping water atan
angle ofupta 15

Protectod aganst ran f
an e of p e

Profected against
powertul ets of water
nd waves.

Pretected against e
effocs of temporary.
immerson.

Protected against the
effocs of prolonged.

immerson under
specihed congtans.
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lluminacién arquitecténica

007 Neon-protected

o 02kg

= proteccion
v

02

= |[K7 (cierre de vidrio) QO
IK10 (cierre o
policarbonato) 04

05

2 05kg

m |
(@~

L 17kg
).
(&

09 Skg

A

40

Eneray (J)

proyecto & obra

o etapas
La siguiente = relevamiento de sitio
secuencia de = disefio preliminar

etapas puede ser

de utilidad en el = disefio detallado
proyecto de = documentacion
iluminacién y = control de compra
direccion de = inspeccién de obra

obra: = control y montaje

= recepcion definitiva

proyecto & obra

7 relevamiento de sitio

= Recopilacion de
datos: documentacion
existente, planos,
mapas, fotografias,
videos.

Cédigos de
instalaciones
eléctricas,
reglamentaciones
constructivas.
Factibilidad de
potencia eléctrica etc.

proyecto & obra

= disefio preliminar (conceptual)

= establecer el efecto
luminoso deseado,
composicién luminosa,
nivel, color, seleccion
de luminarias, tipo,
emplazamientos
posibles.

= Efectos dinamicos,
regulacion y control.

proyecto & obra

= disefio preliminar (conceptual)

proyecto & obra

= disefio preliminar (conceptual)
= simulacion de imagenes, modelos a escala etc.

16



proyecto & obra

= disefio detallado

emplazamiento definitivo
para lograr niveles y efectos
deseados.

= determinar potencia
instalada, consumo de ! o
energia s

= costos de instalacion,
financiero, mano de obra,
operacion y mantenimiento,
beneficios.

24/04/2023

= dimensionamiento:
determinar tipo de luminarias
potencia, nimero y n‘i \ il
| ,
. - :; ‘

proyecto & obra

= documentacion

= confeccion de la
memoria
descriptiva,
especificaciones
técnicas,

= planos con
identificacion,
emplazamiento y
detalles de
enfoque de
luminarias

proyecto & obra

@ documentacion

= detalle de caracteristicas
técnicas de luminarias y
detalles del montaje,
catélogos.

= presupuestos
(costos+beneficios), detalles
para la compra.

proyecto & obra

w obra: control y montaje

= controlar la provisién
de materiales
solicitados

= el montaje adecuado
y el conexionado de
encendido a los
circuitos de control.

= orientacion y
enfoque, evaluacion
de efectos
luminosos y
correcciones in situ.

proyecto & obra

= recepcion

= recepcion definitiva y documentacion final: control del
funcionamiento

= registro de cambios en la documentacion original

proyecto & obra

= planos

= Objetivo: indicar
claramente tipo de
luminarias,
ubicacién y
orientacion -
apuntamiento

= Nomenclatura:
Indicaciones para
identificar tipo de
luminaria, altura de
montaje, circuito de
encendido - escena

= Referencias: Icono
grafico, cédigo,
cantidad, circuitos,
observaciones

17



24/04/2023

proyecto & obra ”I* Vista de Frente

oI

= vistas

proyecto & obra

ista lateral zg. (Patio interior de 1a iglesia)

TR T

proyecto & obra

= descripcion

= Forma: proyector rectangular, circular
etc.

= Fuente luminosa:LED etc.

= Apertura del haz a 50% de Imax en
plano horizontal y vertical: 20"Hx5"v/
(1 valor si es simétrico de rotacién) /

= Apertura de campo a 10% Imax |

= Flujo luminoso de luminaria(+10%)

= IRC (280) o color (R-G-B, RGB, RdW)
= Toe (2700K, 4000K etc.) \
= Potencia (+ 10%) \
=P
= Acabado color
= Apantallamiento (planos o catalogo)
= Enfoque - Montaje (planos)

10% by

50% b

proyecto & obra

11 Anexo Catalogos item /

Eﬁﬁ@ﬁﬁﬁ@l [T11

B B e A R W |

q

””’w*m #

proyecto & obra
@ Planillas

'Pmy-mor rectangular LED, haz simetria circular |
Lum, mw Im, IRC280, 4000
s oW Blast Powercore,

7A. 7By
7c

trico,
10Vx50H, Flujo Lum. 2800 Im IRC280, 4000K,

& | IRC280, Pot.£15W IP65 o mayor. 14
Tipo Philips Vaya Linear White & Mono 1,0 m, haz

| angosto 10x50 grados, 4000K, o similar |
Proyector rectangular LED haz simetria circular
23", Flujo Lum.x1200 Im, IRC280, 4000K, ¥
Pot.<a0W, IP66. Tipo Philips eW Burst Powercore,
23 grados, 4000K, o similar |

| Proyector lineal LED largo 60cm, haz simatrico

-

10VX60H, Flujo Lum.21600 Im, IRC280, -
PoL.S30W, 4000K, IPBS. Tipo PHILIPS Color ritd
Kinetics eW Graze MX Powsrcore, 60cm, 10x60

|grados. 000K, @ similar |
Proyector lineal LED, large 30em, haz simétrico
10VXE0H, Flujo Lum.2800 Im, IRC280, Pot.<15W, | 114,
10| 4000K, IP86. Tipo PHILIPS Gelor Kinetcs oW

Graze MX Powercore, 30cm, 10x60 grados, 4000K | 110
o similar

®

item Descripeion Gédigo | Cantidad |

82

540

Potencia
wl

Capitel de columnas déricas del

niveles 2 (78) y 3 (7C).

| Uinterna de copula central (11G) y

L1

Ubicacion

pértico (7A). ¥ columnas de torres

antepecho del frontispicio

virgen

Base de cilndro de copula central
(10B) y Fachada Pared baja calle
Congreso (10A)

cipula de linterna (11D).
Fachadas de torres caras este,

oeste y norte (11A) Fachadas do
volumenes laterales de terrazas
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m ASOCIACION ARGENTINA
D

gj ASOCIACION ARGENTINA DE LUMINOTECNIA

DE LUMINOTECNIA

BIEL
light-+building

'BUENOS AIRES

XVI Jornadas
Argentinas de

Luminotecnia l;m“,,
LUZ 2023
6,7y 8 de

Muchas gracias
emanzano@herrera.unt.edu.ar

Septiembre de 2023
ciudad de Santiago
del Estero
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